
		GET.transfer coat permanent

Weiße Haftetiketten aus gestrichenem Papier mit seidenmatter Optik und perma-
nent haftendem Standard-Kleber. Die spezielle Oberflächenbehandlung sorgt 
für hervorragende Ergebnisse im Flexo- und Thermotransferdruck-Verfahren. 
Etiketten aus diesem Material eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen, 
bei denen eine ausgezeichnete Druck-Qualität bei gleichzeitig gutem Preis 
erwartet wird. Das Papier stammt aus zertifizierter Forstwirtschaft.

	 Obermaterial 

	 Weißes, maschinengestrichenes Druckpapier. 	

	 Dicke: 		  69 μm 	 (±10%)    (ISO 534)	
	 Basisgewicht: 		  80 g/m² 	(±10%)    (ISO 536)	
	

	 Klebstoff

	 Standard-permanenter Acrylatklebstoff mit guter Anfangs- und hoher End	-	
	 haftung. Universeller Einsatz auf einer Vielzahl von Oberflächen, auch bei 	
	 leicht rauen, wenig gekrümmten Oberflächen. Bei speziellen Anforderungen 	
	 werden Anwendungstests empfohlen.

	 Klebstofftyp:		  Dispersions-Acrylatklebstoff
	 Verklebetemperatur:	 > 5 °C
	 Einsatzbereich:		  -20 °C bis 80 °C

	 Trägermaterial 

	 Ein beige-gelbes Pergamin-Papier mit einseitiger Silikonbeschichtung und 
	 guter Eignung für Spendesysteme.

	 Basisgewicht:		  57 g/m² 	(±10%)    (ISO 536)	
	 Dicke: 		  51 µm 	 (±10%)    (ISO 534)	
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	 Bedruckbarkeit	

	 Speziell im Thermotransferverfahren werden sehr gute Druckergebnisse 		
	 erzielt. Für preisgünstige Anwendungen empfehlen wir die Qualitäten 		
	 GET®.up, ARMOR® AWR8 und ARMOR®AWR1. Wenn das Druckbild 		
	 höheren Ansprüchen genügen soll, können Wachs-Harz-Folien wie unsere 		
	 GET®.ready oder ARMOR® ARR6 eingesetzt werden. Besonders bestädig 
	 gegen Wischen, Kratzen und Hitze wird der Druck mit unserer Qualität 		

	 GET®.max.

	 Lagerung 

	 Maximal bis zu 2 Jahre bei 25 °C und 40 bis 50% relativer Luftfeuchte

	 Hinweis	

	 Alle Angaben informieren über das Produkt. Sie sind keine Zusicherung 	 	
	 bestimmter Eigenschaften und der Eignung für einen konkreten Verwen-		
	 dungszweck. Letzterer ist vom Verwender eigenverantwortlich zu prüfen. 
	 Eine Haftung für unsere Produkte übernehmen wir ausschließlich nach 
	 Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen, soweit im Einzelfall 	
	 nichts Abweichendes vereinbart wird. Änderungen behalten wir uns vor.
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